CLOTURE
PASSIFLORE

Description

La cléture en aluminium ajourée Passiflore présente
lavantage de résister au vent tout et de s‘adaptant &

votre style gréce & sa sobriété.

300 coloris supplémentaires avec plus-value

Coloris

9016T 7016T 21005 29005 9005T 7039T 7031T
9007T 7035T 9006T 7045T 3004T 6005T 5003T

LAQUAGE
CLASSE 2

8019T 8014T 7006T 1015T 8028T YX355FS
['ons bois

chéne chéne teck
irlandais doré fonce

.COTES.

Fabriqué en France
JARDIN ="=

Gamme

Performance

Caractéristiques

Matériau
Remplissage
Degré d'intimité
Pose au choix
Environnement
Entraxe max.
Hauteur max.

Finitions embouts

En option

Poteaux aluminium
Finition fixation
Cléture en angle

Sécurisation

GARANTIE

25:

X

SUR
MESURE

z

EXISTE EN
DIMENSIONS
STANDARDS

PORTAIL
ASSORTI

Aluminium

Ajourées 160 x 25 mm - horizontales
Ajourées

A sceller ou sur platine

Muret, sol, redans, en pente

2m

2,09 m

Laqués a la couleur du portail

En harmonie avec le portail
Cache-platine
Poteaux d'angles

Anti-vol



